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filtration separation drainage protection

F S D P

Application Application

MD 1,50  kN/m  - 0,20  kN/m

CMD 1,70  kN/m  - 0,22  kN/m

MD 65 %  ± 14,95 %

CMD 75 %  ± 17,25 %

0,23 kN  - 0,02 kN

34 mm  + 8,50 mm

210 µm  ± 63 µm

105,00 mm/s  - 31,50 mm/s

100  gr/m
2

 ± 10  gr/m
2

2 mm  ± 0,3 mm

Issue date: 01.01.2015.

Function

it has to be covered on the day of settlement

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63.

Number of the CE certificate: 1415-CPR-18-(C-24/2013)

Name:    TERFIL-100 geotextile

F+S EN 13255:2014EN 13250:2014

EN ISO 12956 Characteristic opening size O90

Dynamic perforation test, cone drop test

EN ISO 12236

EN 13257:2014F+S

EN ISO 13433 

Nominal valueStandard

EN ISO 9863 Thickness (2 kPa)

Weight

Durability

EN ISO 9864

EN ISO 11058 Water permeability

Inspection, Characteristic

EN 13253:2014

expectable durability min. 5 years, in natural soil 4<pH<9 and under soil temperature of 25 °C

Static puncture test, CBR test

Wide-width tensile test, 

Tensile strength

Tolerance

EN 13251:2014 F+S

EN ISO 10319
Wide-width tensile test, 

Elongation

F+S

EN 13252:2014

EN 13256:2014

EN 13249:2014

EN ISO 10319

Producer: Temaforg Kunszentmiklós Kft.

Standard Function Standard

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

email:temaforg@t-online.hu

F+S EN 13254:2014 F+S

F+S

-

F+S EN 13265:2014

F+S



Certification office:

Tel.: +36-76/351-022 Fax: +36-76/351-951

Web: www.temaforg.hu H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Reg.Nr.: 1415

filtration separation drainage protection

F S D P

Application Application

MD 1,40  kN/m  - 0,18  kN/m

CMD 1,40  kN/m  - 0,18  kN/m

MD 50 %  ± 11,50 %

CMD 70 %  ± 16,10 %

0,25 kN  - 0,03 kN

43 mm  + 10,75 mm

180 µm  ± 54 µm

145,00 mm/s  - 43,50 mm/s

100  gr/m
2

 ± 10  gr/m
2

1,2 mm  ± 0,18 mm

Issue date:01.01.2015.

F+S EN 13254:2014 F+S

F+S

-

F+S EN 13265:2014

Producer: Temaforg Kunszentmiklós Kft.

Standard Function Standard

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

email:temaforg@t-online.hu

EN 13251:2014 F+S

EN ISO 10319
Wide-width tensile test, 

Tensile strength

F+S

EN 13252:2014

EN 13256:2014

EN 13249:2014

EN ISO 10319

Nominal valueStandard Inspection, Characteristic

EN 13253:2014

expectable durability min. 5 years, in natural soil 4<pH<9 and under soil temperature of 25 °C

Static puncture test, CBR test

Wide-width tensile test, 

Tensile strength

EN ISO 9863 Thickness (2 kPa)

Weight

Durability

EN ISO 9864

EN ISO 11058 Water permeability

F+SEN 13250:2014

EN ISO 12956 Characteristic opening size O90

Dinamic perforation test, cone drop test

EN ISO 12236

EN 13257:2014F+S

EN ISO 13433 

Tolerance

Function

it has to be covered on the day of settlement

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63.

Number of the CE certificate: 1415-CPR-18-(C-24/2013)

Name:    TERFIL-100/2 geotextile

F+S EN 13255:2014


